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Graphische Symbole tür die DINKommunale Technik 
Straßenreinigungsfahrzeuge 30728 

Teil 3 Winterdienstfahrzeuge 

Graphical symbols for communal purposes: lIehieles for street cleaning, vehieles for snow remeval 

1 Zweck und Anwendung BIldzeichen 
nachIn dieser Norm sind graphische Symbole festgelegt , die im GraphischesLId . 

DIN 30 600BedeutungBereich der Kommunalen Technik für StraBenreinigungs- Nr Symbol 
Bildzeichenfahrzeuge oder für Winterdienstfahrzeuge (z. B. an Stell-

Nr.teilen wie Hebel. Schalter) angewendet werden. 

2 Graphische Symbole 
Sa ugrohrausleger 19358 

2.1 Für Straßenrelnlgungafahrzeuge =u 

Bildzeichen 

Ud. 
Nr 

Graphisches 
Symbol Bedeutung 

nach 
DIN 30 600 

Bildzeichen
9 g Grobkehricht-

Aufnahme
einrichtung 

1936 

Nr . 

1 Jffi\ T~llerbeser. 1926 10 M
Kehricht-
Aufnahme
einrichtung 
betätigen 

1942 

I 

I 
2 mm Walzenbesen 1927 11 

\.J 

'" "'" , 
Sprühwasser 
tür Kehricht· 
Aufnahme· 
einrichtung 

1937 

3 ===:L SChmutzkratzer 1929 12 \V 
V 

Ladewanne 
senken und heben 

1939 

PreBplatte 
1940 

/ 
für Ladewanne 
schwenken 

134 /(t; Spülwasserdüse 1931 ~ 


W 

Räumplatte
Rütteleinrichtung 14 19415 1932 für Ladewanne[3J 
 an Kehrfahrzeugen 

I 

Arbeitsleuchte 
für Straßen:!'Lr Staubfilterung 193815 i:s"19336 reinigung~ - und::~:~ an Kehrfahrzeugen 1II \ \ •.. , WInterfahrzeuge 

7 Kehdchtschieber 1934~ 
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