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Vorbemerkungen 

Die Vorschrrft behandelt den EinheItslastkraftwagen lyp le Lkw. 
Das Einheitsfahrgestell für le Lkw ist von verschiedenen Baufirmen 
hergestellt worden. Das Kfz. ist ausgerüstet mit dem 6 Zyl. Einheits
d ieselmotor Typ H. W . A. 526 D, der ebenfalls von verschiedenen 
Baufirmen hergestellt wurde. Der M otor wird zur Zeit noch herge
stellt von der Firma "Kämper-Motoren A.G., Berlin-Marienfelde" . 

Die Vorschrift ist, entsprechend dem verschiedenen Personenkreis 
der Benutzer, in die Abschnitte : ledlnische Angaben. Gerät
beschreibung. Bedienungsanweisung. Pflege und Instand· 
setzungsanweisung eingeteilt. Die Technischen Angaben enthal ten 
alle Werte, die für den Einsatz und die Instandsetzung der Kiz. 
notwendig sind . Die Abschnitte Gerätbeschreibung, Bedienungs
anweisung und Pflege setzen die Kenntnisse voraus, die zum Erwerb 
des Wehrmachts-Führerscheines der KI. 2 erforderlich sind. Allge
meine Abhandlungen, die in der H Dv 471 enthalten sind, sind nur 
in dem Umfan g aufgenommen, als sie zum Verständnis der Be
sonderheiten der Kfz. erforderlich sind . Im Abschnitt Instandsetzungs
anweisung werden dem als Kraftfahrzeug-Handwerker Ausgebil
deten besonders die Hinweise gegeben, die zur sachgemä~en und 
schnellen Instandsetzung der Kfz. wichtig sind. 

Für Vorgesetzte sowie Fahrlehrer soll die Vorschrift ein Handbum 
für Aufsicht und Unterricht sein . Die eingeklammerten Zahlen im 
Text weisen auf die zugehörigen °Bilder im Anhang hin. Bei Zahlen 
mit einem schrägen Strich in der Mitte bedeutet die linke Zahl 
die Bild-Nr., die rechte Zahl die Teil-Nr. im Bild. 


