
Wärmetechnischer Teil 
Ausführungsbeispiele von wärmetechn. HB-Meßgeräten 

Bild 132 
Elektrisches Emp­
fangsgerät in run­
dem Einbaugehäu­
se.Weitere Ausfüh­
rungsformen siehe 
Seite 81 und 83. 

Bild 135 
Areginal- bzw. 
Cartox- Konzen­
trationsmesser 
mit eingebautem 
Anzeigegerät 
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Bild 133 
Tragbares Teilstrah­
lungs-Pyrometer„Py­
ropto" 

Bild 136 

Sechsfarben-Punkt­
schreiber für Einbau 

Maßstab der Abbildungen 
etwa 1 : 15 

Bild 134 
Programmregler 
für Schalttafel-

Einbau 

Bild 137 
Fallbügelregler 

(Kompensadons­
regler) für Aufbau 

Bild 138 

VDI-Normblende mit an­
gebauten Ventilen und 
Ausgleichern für Dampf 

Bild 141 

Bild 139 
Anzeigender Platten­
feder-Druckmesser 

Anzeigender Mandex­
Mengenmesser für Be­
triebsdrücke bis80kg/cm' 

Bild 142 

Bild 140 
Anzeigender Ringwaage­
Mengenmesser in Rund-

gehäuse 

Schreibender Ringwaage-Mengen­
messer für Aufbau 

97 


